
Die bislang größte Installation von MACH Wärmepumpen mit einer Leistung von 2 MW wird in der Slowakei  
im Heilinstitut Čilistov realisiert. Im Jahr 2006 wurde die Gesellschaft TC MACH von einem ausländischen  
Investor darum gebeten eine Projektdokumentation auszuarbeiten und in weiterer Folge das gesamte Werk unter  
der höchstmöglichen effektiven Nutzung der geometralen Wärme für die Beheizung des Kurobjektes zu realisie-
ren. „Beim eigentlichen Entwurf haben wir eine ganze Reihe von Tatsachen wie die Ausarbeitung einer genauen 
energetischen Bilanz der entworfenen Lösung, den richtigen Entwurf der Technologie als Ganzes beziehungsweise 
den Entwurf des Systems der Messung und Regulation einschließlich der Lösung der Algorithmen für den wirts-
chaftlichsten Betrieb des gesamten energetischen Komplexes gelöst, “ sagte der Gestalter der Lösung Stanislav 
Mach.

Wärmequelle ist eine tiefe geometrale Bohrung mit einer Tiefe von 2800 m. Das geometrale Wasser wird durch  
eine spezielle in der Erde verlegte Rohrleitung mit einer Gesamtlänge von über 2 Kilometern, von drei Umlaufpumpen 
mit gesteuerter Leistung zum System der Plattenwärmetauscher in den Räumlichkeiten des Kesselraumes  
befördert. Zur Sicherung der maximalen Lebensdauer der Pumpen, Tauscher und der Rohrleitung wurde  
eine spezielle chemische Anlage zur Aufbereitung des geometralen Wassers installiert. Die Art der Aufbereitung 
des geometralen Wassers geschieht voll automatisch und hat keine negativen Auswirkungen auf seine Qualität.

www.tcmach.cz
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Im Frühjahr 2007 funktioniert das installierte System bereits ein halbes Jahr zur vollsten Zufriedenheit des Investors. Dank 
der einzigartigen Fernverwaltung der Firma TC MACH werden die Parameter des Werkes dauerhaft über das Internet vom 
Schaltzentrum des Herstellers aus verfolgt und dadurch ein problemloser Betrieb garantiert.

•	Projekt des gesamten Werkes
•	 �Entwurf und Realisierung des Heizsystems 	
für ein Wärmegefälle von 55/40°C

•	Lösung der Heizungsregulation
•	 �Lösung der Mischung der Temperatur des geometralen 
Wassers zu Heilzwecken

•	Lösung des Kesselmaschinenraums
•	Herstellung und Lieferung der MACH Wärmepumpen
	

•	 �Überarbeitung des Kesselraumes ohne Unterbrechung 	
der Wärmezufuhr (Dezember 2006 bis Februar 2007)

•	 �Sicherstellung einer effektiven Erwärmung des warmen 
Nutzwassers

•	 �Lösung des optimalen Betriebes der Wärmepumpen 
(Stratifikationsspeicher)

•	Lieferung der Leistungsteile der Stromleitungen
•	Lieferung des Systems der Messung und Regulation
•	Sicherstellung der Servicedienstleistungen

Die Gesellschaft TC MACH war Generalzulieferer des gesamten Werkes, dass aus mehreren kleinen Teilen bestand, wie zum Beispiel:

	 Gesamte energetische Anforderung des Kurobjektes	 2,2 MW
	 Speicher für warmes Nutzwasser	 4×10.000 l
	 Heizkörper	 2.350 ks
	 Heizleitern	    730 ks
	 Bestehender Gaskesselraum 	 1,6+0,75+0,75 MW
	 Maximaler Durchfluss des geometralen Wassers 	 10 l/s-1

	 Maximale Temperatur des geometralen Wassers 	 +53 °C
	 Stratifikationsspeicher des Heizwassers 	 28 m3

	 Höhe des Stratifikationsspeichers 	 11 m
	 MACH Wärmepumpen	 4×520 kW
	 Regulation 	 automatisch mit Fernübertragung

Technische Grundparameter des Vorhabens:
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DER EUROPÄISCHE FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG UND DAS MINISTERIUM FÜR INDUSTRIE 	

UND HANDEL DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK FÖRDERN INVESTITIONEN IN IHRE ZUKUNFT


