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Teorie 

1.1 Stanovení optimálního výkonu tepelného � erpadla 
 

1.2 Rozd� lení tepelných � erpadel TC MACH 
Tepelná � erpadla jsou rozd� lena do následujících typových �ad, jak je z�ejmé z následující tabulky: 
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1.2.1 Typové � ady 
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1.2.2 Hmotnost tepelných � erpadel 
 

 
Hmotnosti tepelných � erpadel TC Mach VHM-E + Chameleon [kg] 

Základní jednotka 160 Základní jednotka 204 Kompakt 300 Kompakt 700 

Hmotnost stroje 140 kg 170 kg 200 kg 270 kg 

Hmotnost vody 10 kg 10 kg 200 kg 500 kg 

Tabulka 1 

 

1.2.3 Hmotnost výparník�  
 

Hmotnosti výparník�  [kg] 

St�ední šíp Velký šíp Dvou ventilátor T�í ventilátor 

100 kg 150 kg 150 + 150 kg 270 kg 

Tabulka 2 
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1.2.4 Manipula� ní prostor pro tepelné � erpadlo  
Stroj je v�dy lepší p�evá�et ve stoje, pokud však podmínky vy�adují p�evoz v jiné poloze, je nutno po umíst� ní 
v místnosti nechat tepelné � erpadlo alespo�  den ustálit. 

Je nutno pamatovat, �e není v�dy jednoduché nast� hovat tepelné � erpadlo do technické místnosti. Pro jeho pr� chod 
a postavení jsou nutné následující minimální rozm� ry: 

 

Minimální manipula � ní prostor – postavení v místnosti [mm] 

Rozm� r Základní jednotka 160 Základní jednotka 204 Kompakt 300 Kompakt 700 
A 2350 2850 2850 3150 
B 1800 2250 2250 2500 

Tabulka 3 

 

 

 

 

Minimální manipula � ní prostor – postavení p� es dve� e [mm] 

Rozm� r Základní jednotka 160 Základní jednotka 204 Kompakt 300 Kompakt 700 
A projde nastojato 2000 2000 2400 
B 1800 2250 2250 2500 
C 2000 2000 2000 2000 
D min 700 min 700 min 700 min 700 

Tabulka 4 
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1.2.5 Rozm� ry tepelných � erpadel 
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1.2.6 Vývody ze zadní strany  tepelného � erpadla 

 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 11 -                             Verze 1.00 

 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 12 -                             Verze 1.00 
 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 13 -                             Verze 1.00 
 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 14 -                             Verze 1.00 

1.2.7 Rozm� ry výparník�  

 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 15 -                             Verze 1.00 

 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 16 -                             Verze 1.00 

 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 17 -                             Verze 1.00 

 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 18 -                             Verze 1.00 

1.2.8 Umíst� ní tepelného � erpadla 
Tepelné � erpadlo zásadn�  umís� ujeme do technické místnosti, která by m� la být v suterénu a pokud 
mo�no stranou od obytných místností. Podobn�  toti� jako t�eba mrazák, obsahuje kompresor, který 
svým provozem produkuje hluk. Tento hluk sice není nijak velký (42-50 dB), je t�eba však pamatovat 
na to, �e jde o hluk konstantní!  

Minimální vzdálenosti od st� n: 

- od zadní st� ny - minimální manipula� ní prostor 400 mm (v n� kterých p�ípadech m� �e být 
menší, dle podmínek a rozhodnutí technika) 

- od levé st� ny - minimální manipula� ní prostor 400 mm 

- zep�edu - minimální manipula� ní prostor pro otevírání dve�í 800 mm. 
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1.2.9 Umíst� ní výparníku  
N� kolik doporu� ení pro správné umíst� ní výparník� : 

- Výparník umíst� te co nejblí�e tepelnému � erpadlu dle ní�e uvedených schémat. 
- Není vhodné umís� ovat výparník na st�echu (z d� vod�  pov� trnostních podmínek, námrazy 
z odtávání a m� �e dojít i k tepelnému ovlivn� ní domu). 
- Výparníky se umís� ují na betonové patky nebo celistvý betonový podklad (z hlediska 
funkce jsou však patky dostate� né). 
- Je vhodné prostor pod výparníkem ohradit, odvodnit a vysypat oblázky. P�i odtávání toti� 
námraza z výparník�  skape na zem a zde zamrzne.   
- Zajist� te volný výfuk vzduchu z výparníku. Cca 5 metr�  p�ed výparníkem by nem� lo být 
nic umíst� no.  
- Nezapomínejte p� i umíst� ní výparníku dbát na estetickou stránku, aby nedocházelo k 
narušení vzhledu domu. 
- Neumís� ujte výparník pod hranu st�echy tak, aby nedošlo k zasypání výparníku padajícím 
sn� hem. 
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1.2.10 Hlu� nost výparník�  
Z ní�e umíst� né tabulky je patrné, �e hlu� nost výparník�  není vysoká, p�esto však je vhodné výparníky umístit do míst, kde svým provozem nebudou rušit. 

Poloha mikrofonu TAeqL ,   

(dB) 

 

K 

 (dB) 

Výsledná 
hladina   (dB) 

Stanovišt�  
� . 

Vzdálenost od zdroje / výška mikrofonu nad 
terénem 

Výparník ������������� ( výrobní � íslo: S-2005-1-002)�

1 1,0 m / 1,5 m 49,0 - 49,0 ± 1,3 

2 5,0 m / 3,0 m 42,0 0,3 41,7 ± 1,3 

3 10,0 m / 3,0 m 39,0 0,6 38,4 ± 1,8 

4 1,0 m / 1,5 m 50,0 - 50,0 ± 1,3 

5 5,0 m / 3,0 m 41,4 0,3 41,1 ± 1,3 

6 10,0 m / 3,0 m 38,4 0,7 37,7 ± 1,8 

7 1,0 m / 1,5 m 49,1 - 49,1 ± 1,3 

8 5,0 m / 3,0 m 41,6 0,3 41,3 ± 1,3 

9 10,0 m / 3,0 m 37,6 0,9 36,7 ± 1,8 
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Provoz

 Výparník VHM 11,6  (výrobní � íslo: S-2005-1-002)

672 01 Moravský Krumlov

Tiskárenská 194

Mírný terénní zlom

Volný pohltivý terén (trávník)

1

2

3

4

5

6

789

1,
0 

m

5,
0 

m

10
,0

 m

10,0 m

5,0 m

1,0 m

AA'

Pohled A - A'

1

2 - 3

3,
0 

m

1,
5 

m

0,000

47

5869

1,0
 m

4,0
 m

5,0
 m

Tabulka 5 
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1.2.11 Stanovení hodnoty jisti� e pro napájení tepelného � erpadla TC MACH 
Jisti� e tepelného � erpadla stanovujeme dle následujících vzorc�  a v�dy vybereme vyšší hodnotu: 

 

a) Proud a = B1 + B2 + Proud T�  

Jisti�  = Max (proud a, b)  

b) Proud b = Sou� et jisti��  všech spirál v tepelném � erpadle 

 

Typ T�  MACH Proud T�  B1 = 3 kW B2 = 4,5 kW B2 = 6,0 kW B2 = 7,5 kW 

TC MACH 9,1 kW 3*7,4A 3*4,8A 3*7,2A 3*9,A 3*12A 

TC MACH 11,6 kW 3*8,0A 3*4,8A 3*7,2A 3*9,A 3*12A 

TC MACH 13,6 kW 3*9,8A 3*4,8A 3*7,2A 3*9,A 3*12A 

TC MACH 15,0 kW 3*11,5A 3*4,8A 3*7,2A 3*9,A 3*12A 

TC MACH 19,6 kW 3*18A 3*4,8A 3*7,2A 3*9,A 3*12A 

TC MACH 27,1 kW 3*24A 3*4,8A 3*7,2A 3*9,A 3*12A 

TC MACH 34,0 kW 3*29A 3*4,8A 3*7,2A 3*9,A 3*12A 

TC MACH 40,2 kW 3*32A 3*4,8A 3*7,2A 3*9,A 3*12A 
Tabulka 6 
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Pro zjednodušení jsou hodnoty vypo� tené dle prvního vzorce v následujících dvou tabulkách: 

 
 

TC Chameleon Kompakt  + VHM-E Kompakt 

TC Spirály 
(kW) 

Jisti�  T�  
(A) 

Ochrana 
FI 
(A) 

Napájecí 
Kabel 
CYKY 

7,1 3+3+4,5 3*20 3*25 5Cx2,5 
8,3 3+3+4,5 3*20 3*25 5Cx2,5 
9,1 3+4,5+4,5 3*20 3*25 5Cx2,5 
1,6 3+4,5+6 3*25 3*40 5Cx4 
13,6 3+4,5+6 3*25 3*40 5Cx4 
15,0 4,5+6+6 3*32 3*40 5Cx6 
19,6 4,5+6+6+7,5 3*40 3*50 5Cx10 
27,1 4,5+6+6+7,5 3*40 3*50 5Cx10 
34,0 6+6+7,5+7,5 3*50 3*63 5Cx16 
40,2 6+6+7,5+7,5 3*50 3*63 5Cx16 

 

TC Chameleon ZJ + VHM-E ZJ 

TC 
 

Zákl. jedn. 
 

Jisti�  T�  
(A) 

Ochrana 
FI 
(A) 

Napájecí 
Kabel 
CYKY 

7,1 160 3*10 3*13 5Cx1,5 
8,3 160 3*13 3*16 5Cx1,5 
9,1 160 3*13 3*16 5Cx1,5 
11,6 160 3*13 3*16 5Cx1,5 
13,6 160 3*16 3*20 5Cx1,5 
15,0 160 3*16 3*20 5Cx1,5 
19,6 204 3*20 3*25 5Cx2,5 
27,1 204 3*25 3*40 5Cx4 
34,0 204 3*32 3*40 5Cx6 
40,2 204 3*40 3*50 5Cx10 

Tabulka 7          Tabulka 8 

 

 

Charakteristiku jisti� e volíme C nebo D, aby byla zajišt� na krátkodobá p�etí�itelnost jisti� e p� i rozb� hu tepelného � erpadla. 
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1.2.12 Chladící potrubí mezi výparníkem a tepelným � erpadla 
Pro chladící potrubí mezi tepelným � erpadlem a výparníkem lze zhotovit dle místních podmínek podle jednoho ze t�í základních schémat uvedených ní�e. Je však nutné na 
ka�dém jednotlivém úseku dodr�et spád od tepelného � erpadla k výparníku a to alespo�  3cm/10m! Tento spád slou�í k návratu oleje do kompresoru tepelného � erpadla.  

1.2.12.1 Vodorovné vedení chladícího potrubí mezní hranice 

P�i délce v� tší ne� 10m je nutné sací potrubí rozd� lit sifonem na dva úseky a v obou úsecích dodr�et výše uvedený spád! 

 



                                                                Technický list – Chameleon, VHM-E 

17. 10. 2007                                                                                                                  - 28 -                             Verze 1.00 

1.2.12.2 Výparník ní�e 
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1.2.12.3 Výparník výše 

Toto je umíst� ní, které pro správnou funkci tepelného � erpadla nevy�aduje �ádné úpravy chladícího potrubí.  

 


